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C11

APPLICATION
· Retail
· Restaurant
· Hotel
· Clothes Store
· Pharmacy Note: All specifications are subject to change without prior notice.

※ Optional 

※ ACCESSORIES

10.1-inch Point of Sale
OS Android 11or above

Processor Quad-Core 1.8GHz

Memory
2GB RAM, 16GB ROM, Ext. TF card slot
※ 4GB RAM, 64GB ROM
※ 8GB RAM, 128GB ROM

Display
Main Display: 10.1 inch, 1280*800 or 
above

Communications WiFi/Bluetooth/Ethernet

※ Contactless 
Card Reader

ISO14443 Type A/B, Mifare

Peripheral Ports
2 USB Type A, 1 USB Type C, 1 RJ11, 1RJ12, 
1 RJ45, 1 Audio Jack

Audio Digital Audio Speaker

Power Supply 12V/2A

Others 1 Power Key

Dimensions (mm) 253(L)* 166(W)*250 (H)

Environmental
Operating temperature: -5℃~ 45℃

Storage temperature: -25℃~ 60℃

※ MDM Mobile Device Management

Certification CE



C11
Punto De 
Venta
10.1 
Pulgadas

Pantalla de 10.1 Pulgadas Ángulo Ajustable NFC
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C11
Punto De Venta 10.1 Pulgadas

ESCENARIOS
· Farmacia
· Restaurante
· Hotel
· Tienda de ropa
· Tienda De Conveniencia

※ ACCESORIOS

Nota: Reserve el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.
※ Opcional

OS Android 11 o superior

Procesador Cuádruple 1.8GHz

Memoria

2GB RAM, 16GB ROM, ext. Ranura para 
tarjetas TF
※ 4GB RAM, 64GB ROM
※ 8GB RAM, 128GB ROM

Pantalla Pantalla principal: 10.1 pulgadas, 
1280*800 o más

Comunicación Wifi/bluetooth/Ethernet

Puertos periféricos 2 USB tipo A, 1 USB Tipo C, 1 RJ11, 1RJ12, 
1 RJ45, 1 Jack de audio

※ Lector de tarjetas 
sin contacto ISO144443 Tipo A/B, Mifare

Audio Altavoz de audio digital

Fuente de 
alimentación 12V/2A

Otros 1 botón de encendido

Dimensiones (mm) 253(L)* 166(W)*250(H)

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:
 -5℃~ 45℃

Temperatura de almacenamiento: 
-25℃~ 60℃

※ MDM Gestión de dispositivos móviles

Certificación CE, FCC


